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Хотим мы того, или нет, но каждый из нас проводит в кровати почти треть своей жизни. И настроение, в котором мы отходим ко сну, в немалой степени зависит от интерьера нашей спальни. Но как сделать его красивым и удобным, не затрачивая астрономических сумм денег и времени? Можно переделать и обновить на свой вкус отслужившую свой срок мебель. Так старый раскладной диван может превратиться в изящную двуспальную кровать. 
В малогабаритной квартире остро стоит вопрос размещения мебели. Купив новую мягкую мебель в зал, надо было куда-то деть старый диван. И вот тут в голову пришла идея переделать его в кровать.  Я разработал несколько вариантов подобного изделия и, исходя из размеров комнаты, остановился на данном. Так как  для нашей спальни подходит кровать с полками с одной стороны. 
Чтобы осуществить задуманное необходимо: 
· снять спинки;
· открутить шарниры;

· разложить диван;
· перевернуть «перину» и скрепить её брусками. Для того, чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться нишей основания дивана, необходимо на брусках прикрепить фиксирующие брусочки, которые должны располагаться с внутренней стороны основания. С их помощью перину можно будет снимать и устанавливать на своё место без затруднений.
· основание подлежит небольшой доработке, в нём делаются пропилы согласно брускам на перине.
Перина с укреплёнными рейками должна входить в выпиленные пазы основания дивана. Середина перины должна совпадать с серединой основания. 
Чертёж 

(Для получения чертежей пишите автору или его контакту morozko1967@mail.ru)
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Вот, казалось бы, и всё. Но, на мой взгляд, один из самых эффектных элементов декоративного оформления кровати – изголовье. Оно не только сделает комнату уютной, но и с успехом заменит ночные тумбочку и столик. А сделать такое красивое изголовье самостоятельно не так уж и сложно. 
Изголовье
Для изготовления изголовья я использовал сосновые доски, соединил их в щит (об этих способах соединения досок неоднократно публиковалось на страницах вашего журнала). 
После соединения получился щит размером 
[image: image2.wmf]40

155

110

´

´

. 




Для прочности соединения щита с обратной стороны я прикрепил два поперечных бруска. Для дальнейшей работы щит необходимо подготовить. При необходимости прострогать и отциклевать. Затем поверхность щита увлажнить тёплой водой для поднятия ворса. После того, как поверхность высохнет, её необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Теперь на щит по шаблону переносится фигурный контур изголовья и при помощи электролобзика, соблюдая меры безопасности, вырезается деталь. Полученные кромки необходимо зачистить наждачной бумагой. 
В зависимости от замысла художественного оформления изголовья наносится и выполняется рисунок. Рисунок легко увеличить при помощи сетки. 
Та часть изголовья, на которой будет выполнен рисунок, покрывается морилкой. Параллельно кромке изголовья на расстоянии 5 см проводится линия, обозначающая границы резной композиции. Далее по этой линии проходят фрезерной машинкой круглой фрезой. Затем по всему контуру детали полукруглой фрезой снимается фаска. 
После чего на подготовленную поверхность по шаблону переносится рисунок. Затем ножом-косячком подрезается контур всех деталей рисунка, и полукруглой стамеской R10 выбирается  фон.  
Прикроватная полка 

Теперь можно приступить к изготовлению полочки. Она состоит из семи  деталей. Детали 3, 4, 5 размечаются по шаблону и вырезаются эл. лобзиком из доски толщиной 20 мм. Затем кромки этих деталей обрабатываются фигурной фрезой. Для сборки полки необходимо в деталях 1 и 2 просверлить глухие отверстия диаметром 10 мм. В эти отверстия вставляются декоративные стойки. 
На токарном станке по дереву вытачиваются четыре декоративные стойки. 
Собранная полка присоединяется к изголовью саморезами 
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. Для устойчивости к детали 1 снизу прикручивается деталь 3. Место крепления полки к изголовью показано на чертеже. 
Задняя спинка

Эта деталь тоже вырезается из доски 40 мм эл. лобзиком. Кромки обрабатываются полукруглой фрезой того же диаметра, что и на изголовье. Спинка морилкой не покрывается. 
Сборка кровати 
Изголовье и спинка крепится к основанию винтами М10 с гайками и шайбами. 
Затем на собранную конструкцию устанавливается перина. Кровать готова! 

Конструкция кровати получилась простой, все соединения выполнены на саморезах и болтах. Для их изготовления понадобились только основные столярные инструменты и моё желание. 
С. Н. Радомский, �учитель технологии I квалификационной категории
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